
MW-12A
Lavador de microplaca

Especificaciones Técnicas

MW-12A
Lavador de microplaca

Compatible con placas de fondo plano, en U o en V.

Dos modelos de lavado para placas de  8 y 12 hileras.

Detección automática del fondo de la placa y protección contra colisiones.

Tiempo de inmersión y agitación variable.

Función de barrido con aspiración.

Cuenta con un Programa de diagnóstico  automático.

Sistema de monitoreo automático de líquidos.

Protocolos de lavado   Hasta 100

Ciclos de lavado   De 0 a 9

Volumen de dispensado  De 50 hasta 3000 µL

Protección contra colisión de fondo  Automático

Volumen residual por hilera  <2 µL

Tiempo de inmersión   De 0 a 300 segundos

Tiempo de agitación                                   De 0 a 300 segundos

Opciones múltiples                                     1x8, 1x12

Medidas de las botellas                              2x2L (Detergente)   

    1x2L (Desechos)

    1x2L (Agua destilada)

Fuente de alimentación de                        CE 100-240V, 50/60 Hz

Temperatura                                                De 5 a 35 °C

Humedad                                                     De 15 a 85 %

Dimensiones   400mm (Largo) x330mm (Ancho)x145mm (Alto)

Peso                                                                 7.2 Kg
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